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GB 7251.12-2013  

1 换版标准信息 

0301 CCC

 

2014 12

GB 7251.1-2005 GB 

7251.12-2013 GB 7251.1-2013  GB 7251.12-2013

GB 7251.1-2005  

 

  IEC    

GB 7251.12-2013 
 

2  
IEC 61439-2:2011 2013-12-31 2015-01-13 

GB 7251.1-2013 
 

1  
IEC 61439-1:2011 2013-12-31 2015-01-13 

GB 7251.1-2005 

 

1  

 

IEC 60439-1:1999 2005-07-29 2006-08-01 

 

2 标准转换的时限 

2014 5 5 GB 7251.12-2013  

2.1 初次认证产品（成套电力开关和控制设备）： 

CCC 2015 1 12 GB 7251.12-2013

GB 7251.1-2005 2015 1 12 GB 7251.12-2013  

/ CQM10-C010-2013

 

2.2 已认证产品（已经依据 GB 7251.1-2005 认证的产品） 

GB 7251.1-2005 GB 7251.12-2013

2016 1 12

 

CCC  

3 标准转换程序及要求 

3.1 初次认证 

/

CQM10-C010-2013  

3.2 已认证产品转换新版标准 

GB 7251.1-2005
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GB 7251.1-2013§10.10.3  

/

www.cqm.com.cn  

1   

2  GB 7251.12-2013 GB 7251.1-2013 H N

 

3  GB 7251.12-2013 GB 7251.12

GB 7251.12-2013 BB  

3.3 转换认证机构 

www.cnca.gov.cn 2012 12 CCC

—— / 2012 35  

 

/ 3.1 3.2  

4 样机/样品要求 

4.1 成套电力开关和控制设备的试验样机要求 

2500 A 2500A, 2500A  

 ( MNS 6300A GCS 

2500A GCK 2500A GGD3 2500A XL 630A 1  

 MNS MNS 6300A MNS 4000A MNS 2500A MNS 1600A  

GCS GCS 6300A GCS 4000A GCS 3150A GCS 2500A  

GCK GCK 2500A GCK 1600A  

GGD GGD3 2500 GGD2 1600A GGD1  630A  

XL XL 630A XL 400A  

 

1 /

GB 7251.1-2013 GB 7251.1-2013§10.10.3

 

4.2 部件/材料的试验样品要求 

/    

 
 

5  

 
 

φ100 100×100 × 3 5

mm 2  

UV  
20
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  1  

 

 

5 服务措施 

GB 

7251.12-2013 GB 7251.1-2013 GB 7251.1-2005

 

6  

6 联系方式 

CCC

 

     

 
 010-88411888-560 zw@cqm.com.cn  

 010-88411888-776 wjh@cqm.com.cn  

 
 010-88411888-772 zb@cqm.com.cn  

 010-88411888-732 jcy@cqm.com.cn  
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附表 

GB 7251.12-2013 的适应情况及与 GB 7251.1-2005 差异分析 

     

10.2 
 

10.2 GB/T 

20641

 

GB/T 20641

10.2

GB/T 

20641

 

  

10.2.2 : 
 

 
 

10.2.2.2 
 

 

 

 

10.2.2.3 
 

 
 

 

10.2.3 :    

10.2.3.1 
  

 
 

10.2.3.2 

 
 

8.1.3.2.3

8.1.3.2.3  

 

10.2.4 
UV

 

 

  

10.2.5   
 

 

10.2.6  
 

 
 

10.2.7  

 

 

 

10.3  

 

IPX1

IP5X  

8.4.2.3 

1.6m

IPXXD  

GB7251.12-2013

8.2.101

 

8.2.7 

10.4 

  

 

8.2.5 

10.5 
 

 
 

8.2.4 

10.5.2  

GB 7251.12

8.4.3.2.2

 

8.2.4.1 
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10.5.3 
 

 
 

8.2.4.2 

10.6  

  

 

7.6 

10.7   

 

8.6

 16mm
2

  

16mm
2

16mm
2

8.6  

7.6.5,7.8 

10.8   

 

8.8   

IEC 61439-1 GB 7251.1   

1   

IEC 61439-1 8.8

 

16 mm
2
,

 

16 mm
2

  

16 mm
2,

  

GB 7251.1 16 mm
2

GB 7251.1 10 mm
2

  

2 IEC 

61439-1 8.8  

  

GB 7251.1 7.1.3.2 A

 

7.1.3 

10.9 :   8.2.2 

10.9.2   
 

8.2.2 

10.9.3  
 

,

102

 

8.2.2 

10.10  
 

 8.2.1 

10.11     8.2.3 

10.12 
EMC

 EMC  
 8.2.8 

10.13  50 200   8.2.6 

11.10 
   

8.3.1 

 


